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ECC 機 能 と 浮動 小数 点 演算 ユニ ッ ト を 搭載 し た 車載 向け 32 ビッ ト CPU コア 


英国 ARM 社 は , 自動 車 へ の 搭載 を 想定 

し た 32 ビッ ト CPU コア | Cortex-R4F」 の 
ライ セン ス 供 給 を 開始 し た . 同社 が 2006 年 
5 月 に 発表 し た リア ル タ イ ム 制 御 向 け の 32 
ビッ ト CPU コア Cortex-R4」 を ベー ス に , 
内 蔵 メ モリ に 格納 し た デー タ の エラ ー 検 
出 ・ 訂 正 を 行う ECC error correcting 
code) 機能 , 単 精度 と 倍 精度 の 両方 に 対応 
し た 浮動 小数 点 演算 ユニ ッ ト , AMBA 3 
AXI ス レー ブ ・ インター フェー ス の DMA 
ー ト な ど を 追加 ・ 削 除 で きる よう に し た . 
同社 で は エン ジン 制御 や パワ ー ト レイ ン 系 
の 処理 , シャ ー シ 制 御 , アン チロ ッ ク ・ ブ 
レー キ 制 御 , カー・ ナ ビ ゲ ー シ ョ ン ・ シ ス 

テム な ど へ の 応用 を 期待 し て いる と いう . 

本 CPU り コ ア の アー キテ クチ ャ は Y7R 

( Real time profile) に 準拠 し て いる . 32 
ビッ ト 命令 と 16 ビ ッ ト 命令 を 混在 し て 使用 
で きる Thumb-2 命 令 に 対応 し て いる . 処 
理性 能 は 1.6 Dhrystone MIPS/MHz. 例 


Cortex-R4F 
えば 8K バ イト の キャ ッシュ ・ メ モリ を 搭 
載 し , 面積 優先 の 制約 で 論理 合成 を 行っ た 
と き の 動 作 周波 数 は 273MHz, 面積 は 
1.43mm2?。 消費 電力 は 0.244mW/MHz. 
16K バイ ト の キャ ッシュ ・ メ モリ と 浮動 小 
数 点 演算 ユニ ッ ト を 搭載 し , 速度 優先 の 制 
約 で 論理 合成 を 行っ た と き の 動 作 周波 数 は 
400MHz, 面積 は 2.26mm2, 消費 電力 は 
0.317mW/MHz. いずれ も 台湾 TSMC 
( Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Co.) の 90nm プロ セス , generic) プロ 
セス 向け Artisan セ ル ・ ラ イブ ラリ を 使用 
し た 場合 の 推定 値 で ある . 
浮動 小数 点 演算 ユニ ッ ト を 搭載 する か ど 

うか は , 論理 合成 時 に 選択 で きる . 浮動 小 
数 点 演算 パイ プラ イン は 4 段 . これ は お も 
に 単 精度 演算 に 最適 化し て 設計 され て いる 
が , IEEE 754 準 拠 の 倍 精度 演算 に も 対応 
し て いる . また , 浮動 小数 点 演算 パイ プラ 
イン と 整数 パイ プラ イン は 密 に 統合 さ 


お り , コ プ ロ セッ サ ・ インター フェー ス で 
接続 し た 場合 の よう な 処理 の オー バ ヘ ッ ド 
は な いと いう . 

エラ ー 検 出 ・ 訂正 処 理 に つい て は , 従来 
の Cortex-R4 も TCM Tightly Coupled 
Memory ) と キャ ッシュ ・ メ モリ の パリ ティ 
機能 エラ ー 検 出 が 可能 ) や , TCM に 外 付 
け す る ECC 回 路 ブ ロッ ク を 用 意 し て いた . 
今回 の Cortex-R4F で は 新た に , TCM と 


キャ ッシュ ・ メ モリ の た め の ECC 機 能 を 
CPU コア の 中 に 組み 込ん だ . ECC 機 能 の 
搭載 に より , シン グル ・ ビ ッ ト ・ エ ラー の 
訂正 と ダブ ル ・ ビ ッ ト ・ エ ラー の 検出 を 行 
える よう に な っ た . 

画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 


アー ム 株 式 会 社 
TEL 045-477-3117 
http://wwwJp.arm.com/ 


PCI Express と Ethernet MAC の ハー ド ・ マ クロ を 搭載 する FPGA 


Virtex-5 LXT 


米国 Xilimx 社 は , PCI Express の エン ド 
ポイ ント ・ プ ロト コル 処理 や Ethernet 
MAG media access control) 処理 の ハー 
ド ・ マ クロ を 搭載 する FPGAI Virtex-5 
LXT」 を 発売 し た . 

本 FPGA は , 100Mbps~ 3.2Gbps で 動 
作 す る トラ ン シ ー バ ・ ブ ロッ ク を 最大 24 個 
搭載 する . この トラ ン シ ー バ ・ ブ ロッ ク と 


表 1 Virtex-5 LXT の 概要 


型 名 XC5VLX30T 


XC5VLX50T 


PCI Express の エン ド ポイ ント ・ プ ロト コ 
ル 処 理 プ ロッ ク を 組み 合わ せる こと に より , 
PCI Express の 物理 層 , デー タリ ンク 層 , 
ラン ザク ショ ン 層 の 各 処 理 を 実現 で きる . 
対応 する リン ク 数 は , x1, x2, x4, x8. 
Ethernet MAC ブ ロッ ク に つい て は , 10M 
bps, 100Mbps, 1Gbps の 3 種類 の 伝送 束 
度 を サポ ー ト する . 


XC5VLX85T | XC5VLX110T 


LC 数 


46080 


82944 110592 


メモ リ ・ ブ ロッ ク 数 


148 


DCM 数 


12 12 


PLL 数 


6 6 


DSP ブロ ッ ク 数 


PCI Express 


Ethernet MAC 


高速 |/O ブ ロッ ク 数 


最大 1/O 数 
LC: logic cel, DCM : digital clock manager, PLL: phase-locked loop 
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LXT ファ ミリ の 最初 の 製品 で ある XC5V 
LXS0T, XC5VLX50T, XC5VLX110T 
は , 特定 ユー ザ 向 け に サン プル 出荷 を 開始 
し て いる . 量産 出荷 の 開始 時 期 は 2007 年 
前 半 か ら を 予定 し て いる . また , 本 FPGA 
を 利用 し た PCI Express の 開発 キッ ト を 
2006 年 11 月 に 発売 する 予定 で ある . 


画 価 格 

109 ド ル XC5VLX30T. 
1.000 個 購入 時 の 単価 ) 
189 ド ル XC5VLX50T. 
1.000 個 購入 時 の 単価 ) 
529 ド ル XC5VLX110T. 
1.000 個 購 入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

ザイ リン クス 株 式 会 社 
TEL: 03-5321-7740 
URL: http://www.xilinx.co.jp/ 


2008 年 に お ける 
2008 年 に お ける 


2008 年 に お ける 


再生 時 の 消費 電力 を 7mW に 抑え た 携帯 機器 向け オー ディ オ CODEC LSI 


PCM3793, PCM3794 


日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ は , オ 
ー デ ィ オ CODEC LST PCM3793」,「 PCM 
3794」 を 発売 し た . アナ ログ 電源 電圧 が 24V 
の 場合 の 消費 電力 を , 再生 時 で 7mW に , 録 
音 時 で 13mW に 抑え た . MP3 プ レー ヤ や 携 
帯電 話 , ディ ジタル ・ ビ デオ ・ カ メラ な ど , 
携帯 型 オ ー デ ィ オ 機器 に お ける 徐 要 を 見込 
ん で いる . な お , 本 オー ディ オ CODEC LSI 
は , 同社 の 厚木 テク ノロ ジー・ セ ンタ ー で 
開発 され た . 

本 オー ディ オ CODEC LSI は , 2 チャ ネ 
ル の 16 ビッ ト A-D/D-A コン バー タ や ヘッ 


ド ホン ・ ア ンプ , D 級 アン プ な ど を 内 蔵 し 


アナ ログ 電源 は 24V て 36V, ディ ジ タ 


て いる . また , 専用 の 信号 処理 回 路 を 集積 
し て お り , イコ ライ ザ や 音域 補正 , ノッ 
チ ・ フ ィ ル 人 モー タ ・ ノ イズ を 低減 する ) 
な どの 処理 を 行う. 3 チャ ネル の ライ ン 入 
ガ マイ クロ ホン 入力 を 含む ) と 2 チャ ネル 
の ライ ン 出 力 を 備え て いる . いずれ も 差 動 
と シン グル エン ド の 両方 で 使え る . 制御 イ 
ンタ ー フ ェ ー ス は 1IZ2C と SPI. また , 
PCM3793 の み 2 チャ ネル の 差 動 ス ビー カ 
出力 を 備え て いる . 最大 スピ ー カ 出力 は 
700mW 8 負荷 時 ). 


NEWS 


ル 電 源 お よび 1I/O 電 源 は 1.71V て 36V. D- 
A コ ン バ ー タ の SV 比 は 93dB, AD コン バ 
ー タ の SW 比 は 90dB. パッ ケー ジ は , 外形 
寸法 が 5mm 角 の 32 ピ ン QFN. 


画 価 格 

4.50 ド ル PCM3793, 1,000 個 購入 時 の 単 
価 ) 
4.25 ド ル PCM3794, 1,000 個 購入 時 の 単 


日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ 株 式 会 社 
URL: http://www.tij.co.jp/pic/ 


Analog Devices, 日 本 国内 の シェ ア 拓 大 を 目指 じ で 車載 機器 向け の セン サ な どの デモ を 公開 
半導体 の 市 場 に 本 格 的 に 参入 する た め , 
本 法人 に 専門 の 部 回 オー ト モー ティ ブ ・ 
セグ メン ト ・ マ ー ケ ティ ング 部 門 ) を 設置 


米国 Analog Devices 社 は , 国内 の 車載 
機器 メー カ 向 け に 行っ て いる デモ ンス トレ 
ーション の 内 容 を 報道 関係 者 に 公開 し た . 
車載 機器 へ の 採用 を 狙う MEMS micro 
electro mechanical systems) セン サ や 
DSR digital signal processor) に 関す る デ 
モン スト レー ショ ン や 展示 を 行っ た . 例え 
ば , 展示 され た 欧州 の 自動 車 メ ー カ の エ 
ア ・ バ ッ グ 制御 ユニ ッ ト に は , 同社 の 1 軸 
ジャ イロ ・ セ ン サ が 一 つ , 加速 度 セ ン サ が 
二 つ 搭 載 さ れ て いる . 将来 的 に は , 3 軸 の 
加速 度 お よび 回 転 を 1 チッ プ で 検出 で きる 


MEMS セ ン サ を 開発 する と いう . 

MEMS で は な い が , 静 電 容 量 セ ン サ 
「 AD7746」 の デモ ンス ト レー ショ ン も 行っ 
た . セン サ に 接続 し た 電極 と 物体 の 間 の 静 
電 容 量 の 変化 を 検出 し , 電 ディ ジタル 
値 ) で 出力 する . キー レス ・ エ ント リ など 
へ の 応用 が 考え られ て いる . 静 電 容 量 は 温 
度 や 湿度 と いっ た 環境 の 影響 を 受け や すい 
た め , 測定 ご と に し きい 値 を 補正 する 必要 
が ある . この よう な 補正 機能 を 搭載 し た 静 
電 容 量 セ ン ザ AD7142」 も 用 意 し て いる . 

同社 は 2005 年 1 月 に , 日 本 国内 の 車載 用 
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し た . また , 国内 販売 代理 店 で ある マク ニ 
カカ の 社内 カン パニ ー で ある テク スタ ー カ ン 
パニ ー に , Analog Devices 社 製品 専任 の 
営業 部 門 を 設置 し た . 


* アナ ログ ・ デ バイ セ ズ の ホー ムペ ー ジ 
http://www.analog.com/jp/ 


LSI Logic, H.264 と MPEG-2 の 間 の ワオ ー マ ザ ド 変 拉 を 実現 で きる メデ イア ・ ブ プロ セッ サ 技 術 を 開発 


に 


米国 LSI Logic 社 は , メデ イア ・ プロセ ッ 
サ の 新しい アー キテ クチ ャ | Domino[ 区 ]」 を 
開発 し た . 同社 の 従来 の アー キテ クチ ャ で 
ある 「 DoMiNo」 は, MPEG で 1, MPEG2, 
MPEG4 の 圧縮 伸張 フォ ー マ ッ ト に 対応 し 
て いた . Domino 区 ] で は , 新た に H.264 や 
VC-1 に も 対応 し た . また , H.264 デ ー タ か 
ら MPEG2 デ ー タ へ と いっ た 異な る 圧縮 1 
張 フ ォ ー マ ッ ト 間 の 変換 や , HU high 
definition) ビ デオ 信号 か ら SU standard 
definition) ビ デオ 信号 へ と いっ た 異な る 解 
像 度 間 の 変換 を 行える. 本 アー キテ クチ ャ 


に 基づい た , DVD プレ ー ヤ や ディ ジタル ・ 
テレ ビ 向 け な ど の ASSR application 
specific standard product) を 2007 年 下期 
か ら 順次 発売 する . 

本 アー キテ クチ ャ は , ビデ オ 信 号 処 電 
オー ディ オ 信 号 処理 , セキ ュ リ ティ 処理 
その ほか の アプ リ ケー ショ ン 処 理 の それ ぞ 
れ に 対応 する プロ セッ サ を 備え た マル チ ・ 
コア 構成 と な っ て いる . また , DDR2-800 

( デー タ 転送 速度 は 800Mbps) ま で 対応 で き 
る メモ リ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス を 備え て いる . 
本 アー キテ クチ ャ で は , 一 部 の 処理 に 対 


E 
ビッ ゥ 
ビッ ゥ 


Design Wave Mggozine 2006 December 


し て 専用 回 路 ハー ド ・ ワ イヤ ー ド ) を 用 意 
する こと で , 処理 速度 の 向上 や 低 消費 電力 


化 を 図っ て いる . 本 アー キテ クチ ャ を 用 い 
た セッ トト ッ プ ・ ボ ックス で HD ビ デオ 信 
号 の MPEG2 と HL264 の 間 の フォ ー マ ッ ト 
変換 を 行う 場合 , 200MHz の 動作 周波 数 で 
実現 で きる と いう 評価 結果 が 出 た と いう サ 
イク ル 精 度 の シミ ュ レ ーション に よる ). 


e 米国 LSI Logic 社 の ホー ムペ ー ジ 
http://www.lsilogic.com/ 
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ジッ タ や ノイ ズ , プリ エン ファ シス な ど を 生成 信号 に 付 


リー ズ 


AWC 


加 で きる パタ ー ン ・ ジ ェ ネ レー タ 


米国 Tektronix 社 は , パタ ー ン ・ ジェネ 
レー タタ AWG7000 シ リー ズ 」 を 発売 し た. 
サン プリ ング 周波 数 が 10M サ ンプ ル /s~ 
10G で サン プル /s で 出力 が 2 チャ ネル の 
「 AWG7102 型 」, 同 周波 数 で 出力 が 1 チャ 
ネル の AWG7101 型 」,」 サン プリ ング 周波 
数 が 10M サン プル /s~ 5G サ ンプ ル /s で 出 
力 が 2 チャ ネル の AWG7052 型 」, 同 周波 
数 で 出力 が 1 チャ ネル の AWG7051 型 」 を 
用 意 す る . AWG7102 型 の 場合 , 2 チャ ネ 
ル の 出力 を 合成 する こと で , サン プリ ング 
周波 数 を 20GHz, アナ ログ 帯域 を 58GHz 


と する こと が 可能 . 

本 パタ ー ン ・ ジェネレータ を 利用 する と , 
ディ ジタル ・ オ シロ スコ ー プ で 取り 込ん だ 
信号 に ジッ タ や グリ ッ チ , ひずみ な ど を 付 
加 で きる . また , Mathcad や MATLAB, 
Microsoft Excel な ど で 生 成 し た 波形 情報 
を 取り 込み , 信号 と し て 出力 で きる . 無線 
通信 向け の 任意 の RF 信号 や IF 信号 , 1/Q 
信号 な どの 生成 も 可能 で ある . 

垂直 分 解 能 は 10 ビ ッ ト . 分 解 能 を 8 ビッ 
ト と し た と き は , 2 チャ ネル 分 の 信号 トリ 
ガ を 波形 と 同時 に 出力 で きる . 内 蔵 メ モリ 


の レコ ー ド 長 は 64M ポイ ント . 出力 スタ イ 
ル は 差 動 で , イン ピー ダン ス は 500. 振 
幅 50mVp-p~ 2Vp-p の 波形 を mV きざみ 
で 出力 する . 


画 価 格 

7,644,000 円 か ら 5( AWG7051 型 ) 

画 連 絡 先 

日 本 テク ト ロニ クス 株 式 会 社 お 客 様 コ ー ル 
12 ジ ツー 

TEL 03-6714-3010 
ccc.jp@tektronix.com 
http://www.tektronix.co.jp/ 


異常 イベ ント の 検出 ・ 解 析 機 能 を 備え た 2GHz 帯 の オシ ロス コー プ 


WaveRunner 10 


米国 LeCroy 社 は , ミッ ドレ ンジ 向け オ 


シロ スコ ー ゴ WaveRunner」 の 新 機種 
「 WaveRunner 104Xi」 と 「 WaveRunner 
204Xi」 を 発売 し た . WaveRunner 104Xi 
は 1GHz の , WaveRunner 204Xi は 2GHz 
の アナ ログ 帯域 幅 に 対応 する . 今回 の 機種 
で は , 新た に 測定 デー タ の 検出 ・ 解 析 機 能 
「 WaveScan」 を 追加 し た . 本 機能 を 用 いる 
と , 1 回 また は 複数 の トリ ガ で 捕捉 し た 波 
か ら 異 常 イ ベン ト を 検出 し て それ ら を 一 覧 表 
示 で きる . また , 異常 イベ ント の 発生 分 布 
や 特性 な ど を 表示 し て 波形 の 解析 を 行え る . 


さぶ 


チャ ネル 数 は いずれ も 4 チャ ネル . サン 
プリ ング 速度 は 最大 10G で サン プル /s. 104 
イン チ 型 の カラ ー 液 晶 デ ィ ス プレ イ を 搭載 
し て いる . 

本 オシ ロス コー プ の オプ ショ ン と し て , 
シリ アル 通信 用 トリ ガ / デ コー ド 機能 
「 I2Cbus TD」 と 「 SPIbus TD」 を 提供 す 
る . デコ ー ド し た プロ ト コル の 情報 を デー 
タ 波 形 に 重ね て 表示 し た り , デコ ー ド し た 
デー タ を Excel フ ァイル に 出力 で きる . 

また 同社 は , 本 オシ ロス コー プ の 下位 機 
種 WaveSurfer 104Xs」 も 発売 し た . アナ 


N ヨ リド) 


04Xi。 WaveRunner 204Xi 


ログ 帯域 幅 は 1GHz. サン プリ ング 速度 は 
最大 5G コ サン プル /s. WaveScan の イベ ン 
ト 検出 機能 を 備え て いる が , 解析 機能 に は 
対応 し て いな い . 


画 価格 

245 万 皿 WaveRunner 204Xi) 
195 万 円 WaveRunner 104Xi) 
150 万 円 WaveSurfer 104Xs ) 
画 連 絡 先 

レク ロイ ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 
TEL 03-3376-9400 
http://www.Ilecroy.com/japan/ 


The MathWorks, SimulinK' モ デル が ぢ HDL コー ド を 自動 生成 する ツー ル を 発売 


米国 The MathWorks 社 は ,「 Simulink」 
守 Stateflow」 と いっ た 同社 の モデ リン 
グ ・ ツ ー ル か ら HDL コー ド を 自動 生成 す 
る ツー ル Simulink HDL Coder 1.0」 を 開 


発し た . 同社 の 数 値 計算 / 信 号 処理 設計 ソ 
フト ウェ アガ MATLAB」 の オプ ショ ン 製 品 
と し て 販売 する . 

生成 する コー ド は VHDL と Verilog 
HDL. HDL コー ド の ほか , テス ト ベン チ 
も 自動 生成 で きる . また , 別 の オプ ショ ン 
製品 Link for ModelSim」 を 利用 する と , 
米国 Mentor Graphics 社 の HDL シミ ュ レ 
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ー タ 「 ModelSim」 の 環境 か ら 既存 の HDL 
コー ド を イン ポー ト で きる . 例え ば 機能 ブ 
ロッ ク の HDL を イン ポー ト し て いっ た ん 
Simulink モデ ル に 組み 込み , シス テム 全体 


ー ド ウェ ア で 実現 し , どこ か ら を ソフ トウ 
ェ ア で 実現 する の か な どの 試行 錯誤 を 行い 
や すく な っ た と いう . 

国内 で も 既に 出荷 を 開始 し て いる . 


の 統合 モデ ル か ら あら た め て HDL コー ド 
を 生成 する と いっ た 使い 方 も 考え られ る . 

Simulink モデ ル か ら C コ ー ド を 生成 する 
機能 は , 既に 別 の オプ ショ ン 製 品 Real- 
Time Workshop」 に よっ て 実現 され て い 
る . 今回 , Simulink モデ ル か ら C コ ー ド と 
HDL コー ド の 両方 を 生成 で きる よう に 
な っ た の で , シス テム の うち どこ まで を ハ 


画 価 格 

269.4 万 円 て ノー ド ・ ロ ッ ク ・ ラ イセ ンス 
の 場合 ) 

画 連 絡 先 

サイ バネ ッ ト シス テム 株 式 会 社 

TEL 03-5978-5410 
infomatlab@cybernet.co.jp 
http://www.cybernet.co.jp/ 


